Hersteller:
Panasonic

Kamera:
DC-FZ10002

Firmware:
DxO PhotoLab 7.3

Datum:
29.01.2024 14:26:33

Blende:
f 4,0

ISO-Wert:
125

Belichtungszeit:
1/500 s

EV
+0,33 EV

Programm:
A - Zeitautomatik

Meßmodus:
Mittenmessung

Blitz:
Aus

Weißabgleich:
Automatik

Zoom:
146,0 mm Real

Auflösung:
5472 x 3648 Pixel (RAW-Format)

Bilddichte:
300 x 300 dpi

Kompression:
2,0:1

Makromodus:
Aus

Dateilänge:
898575 Bytes

Blitz::
Aus

Kamera-Orientierung:
0° / Z:Oben S:links

Datum der letzten Änderung:
30.01.2024 11:37:50

YCbCr Positionierung:
Nullpunkt

EXIF-Version:
V 2.31

Datum der Digitalisierung:
29.01.2024 14:26:33

FlashPix Version:
V 1.00

CCD Sensortyp:
1 Chip Farb-CCD

Minimaler Blendenwert:
f4 (real f4,00)

Bildquelle:
DSC

Bildverarbeitung:
Normaler Prozeß

Belichtungsmodus:
Auto Belichtung

Weißabgleichmodus:
Auto Weißabgleich

Digitalzoom:
0,00x Zoom

KB-Brennweite:
400 mm

Szenenaufnahme:
Standard

Kontrast:
Normal

Farbsättigung:
Normal

Schärfe:
Normal

Bildqualität:
RAW-Format

Version:
0100

Weißabgleich II:
Auto

Fokus-Modus:
Autofokus (AF)

Bildstabilisator:
Mode 1

Makro-Modus II:
Aus

Programm-Modus:
Manuelle Blende

Farbmodus:
Aus

Tonaufzeichnung:
Aus

Rauschunterdrückung:
Standard

